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Technische gegevens

HDS-E 8/16-4M
12kW

HDS-E 8/16-4M
24kW

HDS-E 8/16-4M
36kW

Spanningaansluiting

Spanning V 400 420 400 420 400 420

Stroomsoort Hz 3~ 50 3~ 50 3~ 50 3~ 50 3~ 50 3~ 50

Aansluitvermogen kW 17,5 17,5 29,5 29,5 41,5 41,5

Zekering (trage) A 32 32 50 50 63 63

Beveiligingsklasse -- IPX5 IPX5 IPX5 IPX5 IPX5 IPX5

Beschermingsklasse -- I I I I I I

Wateraansluiting

Toevoertemperatuur (max.) °C 30 30 30

Toevoerhoeveelheid (min.) l/h (l/min) 1000 (16,7) 1000 (16,7) 1000 (16,7)

Toevoerdruk (max.) MPa (bar) 0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6)

Capaciteit

Volume water l/h (l/min) 360-760 (6,0-
12,7)

360-760 (6,0-
12,7)

360-760 (6,0-
12,7)

Werkdruk water (met standaardsproeier) MPa (bar) 3,0-16,5 (30-
165)

3,0-16,5 (30-
165)

3,0-16,5 (30-
165)

Max. bedrijfsoverdruk (veiligheidsklep) MPa (bar) 20,5 (205) 20,5 (205) 20,5 (205)

Max. werktemperatuur heet water °C 85 85 85

Uitschakeltemperatuur heet water °C 98 98 98

Werktemperatuur in het continubedrijf bij 15 °C
inlaattemperatuur

°C 30 45 57

Aanzuiging reinigingsmiddel l/h (l/min) 0-30 (0-0,5) 0-30 (0-0,5) 0-30 (0-0,5)

Verwarmingscapaciteit kW 12 24 36

Reactiedruk van het handspuitpistool (max.) N 37,2 37,2 37,2

Sproeiergrootte van de standaardsproeier -- 045 045 045

Bepaalde waarden conform EN 60335-2-79

Geluidsemissie

Geluidsdrukniveau LpA dB(A) 67 67 67

Onzekerheid KpA dB(A) 3 3 3

Geluidskrachtniveau LWA + onveiligheid KWA dB(A) 85 85 85

Hand-arm vibratiewaarde

Handspuitpistool m/s2 4,5 4,5 4,5

Staalbuis m/s2 1,9 1,9 1,9

Onzekerheid K m/s2 0,3 0,3 0,3

Bedrijfsstoffen

Oliehoeveelheid l 0,75 0,75 0,75

Oliesoort -- SAE 90 SAE 90 SAE 90

Maten en gewichten

Lengte x breedte x hoogte mm 1330 x 750 x
1060

1330 x 750 x
1060

1330 x 750 x
1060

Typisch bedrijfsgewicht kg 190 192 197

Reinigingsmiddelreservoir l 10+20 10+20 10+20

Boilerinhoud totaal l 50 50 50

Boilerinhoud voorverwarmingskamer l 18 -- --
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