



 
Lees deze instructie zorgvuldig door 
voordat u de palenrammer gaat gebruiken!

· Houd de palenrammer altijd recht op de paal/staaf/buis welke u in de grond wil staan.
· Houd ALTIJD een neerwaartse druk tussen de 5 en 7,5 kg op de machine tijdens het slaan.
· Laat de palenrammer NOOIT slaan zonder dat deze zijn kracht kwijt kan op een paal.
· Brandstof: EURO 98 of ASPEN 4
Deze Tiger Multi Palenrammer is uitgerust met een tweetal beveiligingsbouten welke de slaghamer begrenzen in haar slag. Deze beveiligingsbouten zijn z.g. breekbouten en zijn een slijtagedeel die met een zekere regelmaat gecontroleerd dienen te worden en zo nodig vervangen moeten worden. Wanneer deze breekbouten breken zal de hamer onder uit de machine vallen.
Controle van deze bouten kunt u doen door de twee afdekdoppen onderaan de machine te verwijderen met een inbussleutel. De uiteinden van de bouten dienen geen grote slijtage te vertonen. Let op dat bij het verwijderen van de bouten de slaghamer los in de machine zit. Montage is in omgekeerde volgorde van het verwijderen ervan. De bouten dienen handvast gezet te worden en de vrije beweging van de hamer dient gecontroleerd te worden. 
