
[image: Z:\LOGO'S\Nieuwe Logo\Parcon-logo-park-tuin-m.jpg]Parpress 200


[image: Z:\LOGO'S\Nieuwe Logo\Parcon-logo-park-tuin-m.jpg]PARPRESS 200
GEBRUIKSAANWIJZING
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200 BAR HOGEDRUKREINIGER

Vóór gebruik veiligheidsvoorschriften lezen en in acht nemen! 
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1. Uitschuifbare handgreep
2. Aan/uit schakelaar
3. 400V Aansluitkabel
4. Pomphuis
5. Traploze drukregeling
6. Elektromotor
7. Verrijdbaar onderstel
8. Water aansluiting
9. RVS Motorsteun
10. Rubber voetsteun
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	Werkdruk
	200 bar

	Wateropbrengst	
	15 l/m

	Gewicht
	

	Toerental
	1450 rpm

	Vermogen
	5500W

	Temp. warmwatertoevoer
	max. 60 °C

	Elektr. aansluitspanning	
	400 V, 7,2 A, 50 Hz

	Afmetingen in mm
	

	Geluidsniveau met vuilfrees
	dB (A)

	Geluidsvermogen LWA
	dB (A)

	Terugslag aan de lans
	ca. N

	Vibraties aan de lans
	m/s2

	
	


Toegestane afwijkingen van de gegevens ± 5 % volgens VDMA 24411
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Toepassingsbereik

De machines uitsluitend gebruiken om te reinigen met hogedrukstraal en reinigingsmiddel of om te reinigen met hogedrukstraal zonder reinigingsmiddel.
Controles

De machine dient overeenkomstig de “richtlijnen voor vloeistofstralers” bij behoefte, echter tenminste 1 x per jaar, door een vakman op een veilig functioneren te worden gecontroleerd. De resultaten van de controle dienen schriftelijk te worden bijgehouden. Aantekeningen zijn voldoende. Keuringsrapporten op de pagina’s 22 - 25.
[image: ]Industriële hogedrukreinigers moeten alle 12 maanden door een vakkundige gecontroleerd worden!
Ongevalpreventie
De machine is dusdanig geconcipieerd dat ongevallen bij een vakkundig gebruik uitgesloten zijn. De persoon die het apparaat bedient dient er op te worden gewezen dat van hete onderdelen en de hogedrukstraal gevaren uitgaan. De “richtlijnen voor vloeistofstralers” dienen in acht te worden genomen (zie ook pagina 8 en 9).
Olie verversen:
De eerste olieverversing na ca. 50 bedrijfsuren. Daarna is geen olieverversing voor de rest van de levensduur meer noodzakelijk.

Om de olie te verversen legt u het toestel horizontaal en opent u boven een reservoir de olieaflaatschroef aan de onderkant van de oliebehuizing. De olie wordt in een bak opgevangen en vervolgens op milieuvriendelijke wijze verwijderd.

Nieuwe olie: 0,75 l - Motorolie  15w40.??

Olielekkage: Bij olieverlies onmiddellijk de klantendienst [image: ] (handelaar) contacteren.

(Milieuschade, technische schade)
[image: ] Bij hoge luchtvochtigheid en wisselende temperatuur is het mogelijk dat condenswater wordt gevormd (de olie is dan grijs); in dit geval moet de olie ververst worden.
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– Kinderen of minderjarigen mogen niet met het apparaat werken. Kinderen onder toezicht houden om er zeker van te zijn dat deze niet met het apparaat kunnen spelen.
– Het apparaat alleen meegeven of uitlenen aan personen die met dit model en het gebruik ervan vertrouwd zijn – altijd de handleiding meegeven.
– Het apparaat niet gebruiken als er zich personen zonder beschermende kleding op de werkplek bevinden.
– Voor alle werkzaamheden aan het apparaat, bijv. schoonmaken, onderhoud, vervanging van onderdelen – de netsteker uit de contactdoos trekken!
– Tijdens de werkzaamheden met een hogedrukreiniger kunnen er aerosolen worden gevormd. Het inademen van aerosolen kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Om de noodzakelijke maatregelen voor bescherming tegen waterhoudende aerosolen te bepalen, moet voor de werkzaamheden een beoordeling van de risico's hiervan worden uitgevoerd, afhankelijk van het terreinoppervlak en de omgeving. Gasmaskers van de klasse FFP2 of hoger zijn geschikt als bescherming tegen waterhoudende aerosolen.
– De nationale veiligheidsvoorschriften, bijv. van beroepsgroepen, sociale instanties, arbeidsinspectie en andere in acht nemen.
– Als het apparaat niet wordt gebruikt, het apparaat zo neerzetten dat niemand in gevaar kan worden gebracht. Het apparaat zo opbergen dat onbevoegden er geen toegang toe hebben, de netkabel uit de contactdoos trekken.
– Het apparaat mag alleen door die personen worden gebruikt, die zijn onderricht in het gebruik en het werken hiermee of kunnen aantonen dat zij veilig met het apparaat kunnen werken.
– Het apparaat kan door personen met een beperkte lichamelijke, sensorische of verstandelijke handicap of bij gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt, indien deze onder toezicht staan en worden geïnstrueerd in een veilige omgang met het apparaat om de hiermee verbonden gevaren te begrijpen.
– De gebruiker is verantwoordelijk voor ongevallen die andere personen of hun eigendommen overkomen, resp. voor de gevaren waaraan deze worden blootgesteld.
– Wie voor het eerst met het apparaat werkt: door de verkoper of door een andere deskundige laten demonstreren hoe men hiermee veilig kan werken.
– In enkele landen kan het gebruik van geluid producerende apparaten door Nederlands lokale verordeningen zijn beperkt. De nationale voorschriften in acht nemen.
– Voor het begin van de werkzaamheden controleren of het apparaat in goede staat verkeert. Vooral op de netkabel, de netsteker, de hogedrukslang, de spuitinrichting en de veiligheidsinrichtingen letten.
– Nooit met een beschadigde hogedrukslang werken – deze direct vervangen.
– Het apparaat alleen dan in gebruik nemen als alle componenten in goede staat verkeren.
– Over de hogedrukslang mag niet worden gereden, bovendien mag hij niet worden uitgerekt, geknikt of verdraaid.
– Het apparaat niet verplaatsen door aan de hogedrukslang of aan de netkabel te trekken.
– De hogedrukslang moet zijn vrijgegeven voor de toelaatbare werkdruk van het apparaat.
– De toelaatbare werkdruk, de maximumtemperatuur en de productiedatum staan op de buitenmantel van de hogedrukslang gedrukt.
 – Hogedrukslangen, armaturen en koppelingen zijn belangrijk voor de veiligheid van het apparaat. Alleen hogedrukslangen, armaturen, koppelingen en ander toebehoren monteren, die door PARCON voor dit apparaat zijn vrijgegeven, of technisch gelijkwaardige onderdelen. Bij vragen hierover contact opnemen met een geautoriseerde dealer. Alleen hoogwaardig toebehoren monteren. Als dit wordt nagelaten is er kans op ongelukken of schade aan het apparaat.
– PARCON adviseert originele onderdelen en toebehoren te monteren. Deze zijn qua eigenschappen optimaal op het product en de eisen van de gebruiker afgestemd.
– Geen wijzigingen aan het apparaat aanbrengen – uw veiligheid kan hierdoor in gevaar worden gebracht. 
– Voor persoonlijke en materiële schade die door het gebruik van niet-vrijgegeven aanbouwapparaten wordt veroorzaakt is PARCON niet aansprakelijk.

Lichamelijke gesteldheid
– Wie met het apparaat werkt moet goed uitgerust en gezond zijn en een goede lichamelijke conditie hebben. Wie zich om gezondheidsredenen niet mag inspannen, moet zijn arts raadplegen of het werken met dit apparaat mogelijk is.
– Na gebruik van alcohol, medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden of drugs mag niet met het apparaat worden gewerkt.

Toepassingen
– De hogedrukreiniger is geschikt voor het reinigen van oppervlakken, voertuigen, machines, ketels, gevels, stallen en voor het stof- en vonkvrij ontroesten.
– Het gebruik van het apparaat voor andere doeleinden is niet toegestaan en kan leiden tot ongelukken of defecten aan het apparaat.
– Het apparaat niet bij temperaturen rond en onder de 0 °C (32 °F) gebruiken.

Kleding en uitrusting
– Schoenen met slipvrije zool dragen 
– Om de kans op oogletsel te reduceren een nauw aansluitende veiligheidsbril volgens de norm EN 166 dragen. Erop letten dat de veiligheidsbril goed zit. Beschermende kleding (veiligheidskleding) dragen. PARCON adviseert het gebruik van werkkleding, om de kans op letsel bij het onverhoopt in aanraking komen met de hogedrukstraal te reduceren.

Vervoer
Bij vervoer in en op voertuigen:
– De hogedrukreiniger aan de hand van de nationaal geldende voorschriften beschermen tegen kantelen en beschadigingen
– Reinigingsmiddelreservoir, -tank aftappen en voorkomen dat dit kan kantelen
 – Als het apparaat en toebehoren bij temperaturen rond of lager dan 0 °C (32 °F) worden vervoerd, adviseren wij het gebruik van antivries

Voor aanvang van de werkzaamheden
– De hogedrukreiniger niet direct op het drinkwaterleidingnet aansluiten.
– Hogedrukreiniger alleen in combinatie met een terugstroomblokkering op het drinkwaterleidingnet aansluiten

Hogedrukreiniger controleren
– De hogedrukreiniger mag alleen worden gebruikt als deze technisch in goede staat verkeert en niet is beschadigd – kans op ongelukken!
– De schakelaar moet gemakkelijk in stand 0 kunnen worden geplaatst
– De schakelaar moet in stand 0 staan
 – Het apparaat niet gebruiken bij een beschadigde hogedrukslang, spuitinrichting en veiligheidsvoorzieningen
– De hogedrukslang en de spuitinrichting in goede staat (schoon, gangbaar), correcte montage
– Voor een veilige bediening moeten de handgrepen schoon en droog, alsmede olie- en vuilvrij zijn
–   Oliepeil controleren
– Geen wijzigingen aan de bedieningselementen en de veiligheidsinrichtingen aanbrengen
– Het apparaat zo neerzetten dat het niet kan wegglijden of kantelen. Het apparaat alleen gebruiken op een stabiele en vlakke ondergrond





Elektrische aansluiting
Kans op stroomschokken voorkomen:
– De spanning en de frequentie van het apparaat (zie typeplaatje) moeten corresponderen met de spanning en de frequentie van het elektriciteitsnet
– De netkabel, de netsteker en de verlengkabel op beschadigingen controleren. Het apparaat niet met een beschadigde netkabel, verlengkabel of met een beschadigde netsteker gebruiken
– Elektrische aansluiting alleen op de volgens voorschrift geïnstalleerde contactdoos
– Isolatie van de net- en verlengkabel, steker en contrasteker in goede staat
– Netstekers, netkabels en verlengkabels alsmede elektrische stekerverbindingen nooit met natte handen vastpakken
De net- en verlengkabel correct neerleggen:
– Op de minimale doorsnede van de afzonderlijke kabels letten 
– De netkabel zo neerleggen en markeren, dat deze niet kan worden beschadigd en er niemand in gevaar kan worden gebracht – kans op struikelen!
– Het gebruik van niet geschikte verlengkabels kan gevaarlijk zijn. Alleen verlengkabels gebruiken die zijn vrijgegeven voor gebruik in de buitenlucht en als zodanig zijn gecodeerd, waarbij tevens de kabeldoorsnede voldoende is voor het afgenomen vermogen
– De steker en de contrasteker van de verlengkabel moeten waterdicht zijn en mogen niet in het water liggen
– Wij adviseren, de stekerverbinding, bijv. door het gebruik van een kabelhaspel minimaal 60 mm boven de grond te houden
– Niet langs randen, punten of scherpe voorwerpen laten schuren
– Niet in deur- of raamsponningen inklemmen
– Bij in elkaar gedraaide kabels – de netsteker uit de contactdoos trekken en de kabels uit de knoop halen
– De kabelhaspel altijd geheel afrollen, om brandgevaar door oververhitting te voorkomen

Tijdens de werkzaamheden
– Nooit oplosmiddel bevattende vloeistoffen of onverdunde zuren en oplosmiddelen
(bijv. benzine, stookolie, verfverdunners of aceton) aanzuigen. Deze stoffen tasten de in het apparaat gebruikte materialen aan. De spuitnevel vat zeer gemakkelijk vlam, is explosief en giftig.
– Bij beschadiging van de netkabel direct de netsteker uit de contactdoos trekken – levensgevaar door elektrische schok!
– Het apparaat zelf en andere elektrische apparaten nooit met de hogedrukstraal of met een waterstraal afspuiten – kans op kortsluiting!
– Elektrische installaties, aansluitingen en stroom geleidende kabels niet met de hogedrukstraal of een waterstraal afspuiten – kans op kortsluiting!
– De gebruiker mag de straal noch op zichzelf, noch op andere personen richten, ook niet om kleding of schoenen te reinigen – kans op letsel!
– Altijd voor een stabiele en veilige houding zorgen.
– Met het apparaat alleen staand werken.
– Let op bij gladheid, regen, sneeuw, ijs, op hellingen en in oneffen terrein – kans op uitglijden!
– De hogedrukreiniger op een zo groot mogelijke afstand van het te reinigen object opstellen.
–  Het apparaat niet afdekken en op voldoende ventilatie voor de motor letten.
–  De hogedrukstraal nooit op dieren richten.
– De hogedrukstraal nooit op onoverzichtelijke plaatsen richten.
– Kinderen, dieren en toeschouwers op afstand houden.
 – Bij het reinigen mogen geen gevaarlijke stoffen (bijv. asbest, olie) van het te reinigen object in het milieu terechtkomen. Beslist de betreffende milieurichtlijnen in acht nemen!
– Geen oppervlakken waarin asbestcement is verwerkt afspuiten met een hogedrukstraal. Behalve vuil kunnen ook gevaarlijke asbestvezels vrijkomen die de longen kunnen aantasten. Dit gevaar is vooral aanwezig nadat het behandelde oppervlak is opgedroogd.
– Kwetsbare componenten van rubber, stof, en dergelijke niet met een rotorstraal, bijv. met de rotorsproeier reinigen.
– Tijdens het reinigen op voldoende afstand tussen de hogedruksproeier en het oppervlak letten om beschadiging van het te reinigen oppervlak te voorkomen.
– De hendel van het spuitpistool moet soepel bewegen en automatisch in de uitgangsstand terugkeren nadat hij is losgelaten.
– De spuitinrichting met beide handen vasthouden om de controle erover niet te verliezen door de terugstootkracht of door het koppel dat ontstaat bij een gebogen spuitlans.
– De hogedrukslang niet knikken en hiermee geen lussen vormen.
–De netkabel en de hogedrukslang niet beschadigen door hier overheen te rijden, deze af te knellen of door eraan te trekken, beschermen tegen hitte en olie.
– De netkabel niet met de hogedrukstraal in aanraking laten komen.
– Als het apparaat niet volgens voorschrift (bijv. door geweld van buitenaf, door stoten of vallen) werd uitgeschakeld, dit voor het opnieuw in gebruik nemen beslist op een bedrijfszekere staat controleren. Vooral de correcte werking van de veiligheidsinrichtingen controleren. Een niet-bedrijfszeker apparaat in geen geval verder gebruiken. In geval van twijfel contact opnemen met een geautoriseerde dealer.
– Voor het achterlaten van het apparaat: het apparaat uitschakelen – de netsteker uit de contactdoos trekken.

Veiligheidsinrichting
– Een ontoelaatbaar hoge druk wordt bij het aanspreken van de veiligheidsinrichting via een overstroomklep teruggevoerd naar de aanzuigzijde van de hogedrukpomp. De veiligheidsinrichting is af fabriek ingesteld en mag niet worden versteld.

Na de werkzaamheden
– Het apparaat uitschakelen voordat hij wordt achtergelaten!
– De netsteker uit de contactdoos trekken
– De waterslang tussen het apparaat en het waterleidingnet loskoppelen
– De netsteker nooit uit de contactdoos trekken door aan de netkabel te trekken, maar door de netsteker vast te pakken.
 
Onderhoud en reparaties
Voor alle werkzaamheden aan het apparaat: de netsteker uit de contactdoos trekken.
– Alleen hoogwaardige onderdelen monteren. Als dit wordt nagelaten is er kans op ongelukken of schade aan het apparaat. Bij vragen hierover contact opnemen met een geautoriseerde dealer.
– Werkzaamheden aan het apparaat (bijv. het vervangen van een beschadigde netkabel) mogen, om gevaarlijke situaties te voorkomen, alleen worden uitgevoerd door geautoriseerde dealers of gekwalificeerde elektriciens.
 – Kunststof onderdelen reinigen met een doek. Agressieve reinigingsmiddelen kunnen het kunststof beschadigen.
– De koelluchtsleuven in de motorbehuizing indien nodig reinigen.
– Het apparaat regelmatig onderhouden. Alleen die onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uitvoeren die in de handleiding staan beschreven. Alle andere werkzaamheden laten uitvoeren door een geautoriseerde dealer.
– PARCON adviseert originele onderdelen te monteren. Deze zijn qua eigenschappen optimaal op het apparaat en de eisen van de gebruiker afgestemd.
– PARCON adviseert onderhouds-en reparatiewerkzaamheden alleen door de dealer te laten uitvoeren. De dealers nemen regelmatig deel aan scholingen en ontvangen Technische informaties.
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· De waterstraal nooit op mens of dier richten!
[image: ]
· Elektrische kabels alleen in een perfecte staat gebruiken! De kabel niet beschadigen of onvakkundig repareren.
[image: ]
· Hogedrukslang niet met vouwen of lussen gebruiken. Slang niet over scherpe kanten trekken.
[image: ]

· Kinderen mogen niet met hogedrukreinigers werken!
[image: ]

· Het toestel niet afspoelen! Het toestel niet blootstellen aan de sproeinevel van de hogedrukstraal!
[image: ]
[image: ][image: ]
· [image: ]Richt de waterstraal niet op stopcontacten!
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Probleem watergebrek
[image: ]Watergebrek komt frequenter voor dan dat men denkt. Hoe krachtiger het toestel, des te groter het gevaar dat te weinig water ter beschikking staat. Bij watergebrek ontstaat in de pomp cavitatie (Water-lucht-mengsel), wat in de regel niet of te laat opgemerkt wordt.

De pomp wordt beschadigd.

Controleer eenvoudig de beschikbare hoeveelheid water door een immer met literschaal tijdens 1 minuut te vullen.
Het toestel moeten over de volgende minimum hoeveelheden water beschikken:    15 L/min

Probleem stroomgebrek

Indien in uw omgeving gelijktijdig teveel stroomafnemers actief zijn, dan kunnen de beschikbare spanning en de stroomsterkte duidelijk afnamen. Als gevolg hiervan loopt de motor van de hogedrukreiniger niet aan of brandt volledig door.
[image: ]De stroomverzorging kan ook gebrekkig zijn wanneer de stroomkabel te lang of te dun is. Te lange verlengkabels veroorzaken een daling van de spanning en daardoor bedrijfsstoringen en startmoeilijkheden.
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[image: ]1. Het toestel naar de plaats van gebruik brengen.
Opstellingsplaats
De machine mag niet gebruikt worden in ruimten waar gevaar voor brand en explosies heerst of in plassen gezet worden. Het apparaat mag niet onder water gebruikt worden.
2. Voor elke ingebruikname het wateringangszeef op zuiverheid controleren. De slangopname manueel afschroeven. Met een scherpe tang het standaard wateringangszeef uitnemen en eventueel reinigen.
3. Voor elke ingebruikname het oliepeil op het oliekijkglas controleren.
Het oliepeil moet in het midden van het oliekijkglas zichtbaar zijn.
4. Het toestel opstellen. De bevestigingsschroef uit de zeskant van de slangentrommel uitschroeven, de inklapbare kruk op het zeskant steken en deze met de schroef bevestigen.
5. De sproeilans of de vuilfrees-lans op het pistool steken.
6. De lans stevig met het pistool vastschroeven.
7. De hogedrukslang op het pistool steken.
8. De hogedrukslang stevig op het pistool vastschroeven.
9. Het toestel omdraaien. De toestellen mogen alleen liggend bedreven worden! De hogedrukslang recht en zonder lussen afrollen.
10. De waterslang op het waterreservoir aansluiten. Het toestel kan naar keuze op een drukwaterleiding met koud of tot 60°C warm water aangesloten worden.
[image: ] Opgepast bij warm ingangswater!
Bij bedrijf met 60 °C warm ingangswater treden verhoogde temperaturen op. Metalen delen aan het toestel niet zonder veiligheidshandschoenen aanraken!
11. Apparaat op het net aansluiten.
400 Volt, 50 Hz.
De contactdoos moet op het net met 16 A traag beveiligd zijn.
12. De werkdruk traploos met het handwiel regelen. De maximum beschikbare druk is vast in de fabriek ingesteld
13. Het toestel bij geopend spuitpistool inschakelen en ontluchten: Pistool meermaals openen en sluiten. 
Met reiniging beginnen.
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1.	Zet het apparaat uit
2.	Sluit de watertoevoer
3.	Open het spuitpistool even tot de druk eraf is
4.	Vergrendel het pistool
5.	Koppel de waterslang en het spuitpistool af
6.	Pomp laten leeg lopen: motor ca. 20 seconden inschakelen
7.	Haal de stekker uit het stopcontact
8.	De hogedrukslang zuiver maken en recht oprollen
9.	De elektrische kabel zuiver maken en opwikkelen
10.	Reinig het waterfilter
11.	Winter: bewaar de pomp in een vorstvrije ruimte
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Hiermee verklaren wij, dat de bouwaard van de hogedrukreiniger:
PARPRESS 200
(techn. documenten bijgevoegd):
A. Den dekker, Parcon BV
Hulsenboschstraat 8, 4251 LR Werkendam

aan de volgende eisen en richtlijnen voor hogedrukreinigers voldoet:
Richtlijn voor machines 89/392/EWG 
Lage spanningsrichtlijn 73/23 EWG 
EMV-richtlijn 89/336 EWG 
Geluidsrichtlijn 2000/14/EG, Art. 13
Hogedrukreinigers
Aanhang 3, Deel B, Hoofdstuk 27

Geluidsniveau gemeten:	
	PARPRESS 200: dB (A)
Geluidsniveau gegarandeerd:	
PARPRESS 200: dB (A)
Gebruikte specificaties en normen:	
EN 60 335-2-79:2004
	EN 55 014-1 / A2:2002
	EN 61 000-3-2 / A14:2000
	EN 61 000-3-3 / A1:2001
	EN ISO 3744 : 1995

Parcon BV											
Hulsenboschstraat 8, 4251 LR Werkendam				


Werkendam,							A. den Dekker
01-02-2017								(Directeur)	
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De garantie geldt uitsluitend voor materiaal- en productiefouten, slijtage valt niet onder de garantie.
De machine moet volgens het bedrijfsvoorschrift bedreven worden. Het bedrijfsvoorschrift vormt een deel van de garantiebepalingen.
Voor alle apparaten die verkocht worden bedraagt de garantietijd 12 maanden.
Bij veranderingen aan de veiligheidsinrichtingen alsook bij overschrijding van de temperatuur- en toerentalgrens vervalt alle garantie – eveneens bij te lage spanning, watertekort en vervuild water.
Het manometer, de sproeiers, dichtingsmanchetten, hogedrukslang en spuitinrichting zijn slijtage-onderdelen en vallen niet onder de garantie.
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